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CÁTALOGO MAQUIMSA  | TERMÓMETROS

BRANNAN | Termómetros de Laboratorio ECO-Therm™

No. Cátalogo Rango Inmersión Exactitud Relleno Exactitud

46-703-0 10 a 110 °C Parcial  +/-1.0 @ 35°C Verde 305 mm

BRANNAN | Termómetros de Laboratorio LO- tox

BRANNAN | Termómetros de muestreo

No. Cátalogo Rango Dimensiones Aplicación

22-101-2 -30 a°C 145 x 35 mm Congelador
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No. Cátalogo Rango Inmersión Exactitud Relleno Dimensiones

44-801-8  -35 a 50 °C Parcial  +/-1.0 @ 35°C Azul 305 mm
44-809-8  -35 a 50 °C Total  +/-1.5 @ 35°C Azul 305 mm
44-800-8  -10 a 50 °C Parcial  +/-0.5 @ 35°C Azul 305 mm
44-808-8  -10 a 50 °C Total  +/-0.5 @ 35°C Azul 305 mm
44-802-8  -20 a 110 °C Parcial  +/-1.0 @ 35°C Azul 305 mm
44-810-8  -20 a 110 °C Total  +/-1.0 @ 35°C Azul 305 mm
44-803-8  -20 a 150 °C Parcial  +/-1.0 @ 35°C Azul 305 mm
44-811-8  -20 a 150 °C Total  +/-1.0 @ 35°C Azul 305 mm
44-805-8  -10 a 210 °C Parcial  +/-2.0 @ 90°C Azul 405 mm
44-812-8  -10 a 210 °C Total  +/-2.0 @ 90°C Azul 405 mm
44-804-8  -10 a 260 °C Parcial  +/-2.0 @ 90°C Azul 405 mm
44-813-8  -10 a 260 °C Total  +/-2.0 @ 90°C Azul 405 mm
44-820-0  -1 a 51 °C Parcial  +/-1.0 @ 35°C Azul 405 mm
44-819-0  -10 a 360 °C Total  +/-2.0 @ 90°C Café 305 mm
44-826-8  -110 a 360 °C Parcial  +/-2.0 @ 90°C Café 305 mm
46-456-0  -100 a 50 °C Total  +/-2.0 @ 0°C Rojo 305 mm
46-703-0  -10 a 110 °C Parcial  +/-1.0 @ 35°C Verde 305 mm
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BRANNAN | Hidrómetros de propósito general de gravedad específica

Rango  ºSG Para adaptarse a la 
tensión de la superfice

Serie M50

0.60  a 0.65°SG Bajo 10/960/0
0.65 a  0.70°SG Bajo 10/961/0
0.70 a 0.75°SG Bajo 10/962/0
0.75 a 0.80°SG Bajo 10/963/0
0.80 a 0.85°SG Bajo 10/964/0
0.85 a 0.90°SG Bajo 10/921/0
0.90 a  0.95°SG Bajo 10/922/0 
0.95 a 1.00°SG Bajo 10/923/0
1.00 a 1.05°SG Medio 10/924/0
1.05 a 1.10°SG Medio 10/925/0
1.10 a 1.15°SG Medio 10/926/0

1.15 a 1.20°SG Medio 10/927/0
1.20 a 1.25°SG Medio 10/928/0
1.25 a 1.30°SG Medio 10/929/0
1.30 a 1.35°SG Medio 10/930/0
1.35  a 1.40°SG Medio 10/931/0
1.40  a 1.45°SG Medio 10/932/0
1.45  a 1.50°SG Medio 10/970/0
1.50  a 1.55°SG Medio 10/971/0 
1.55  a 1.60°SG Medio 10/972/0
1.60  a 1.65°SG Medio 10/973/0
1.65  a 1.70°SG Medio 10/974/0
1.70  a 1.75°SG Medio 10/975/0
1.75  a 1.80°SG Medio 10/976/0
1.80  a 1.85°SG Medio 10/977/0
1.85  a 1.90°SG Medio 10/978/0
1.90 a 1.95°SG Medio 10/979/0
1.95 to 2.00°SG Medio 10/980/0

SERIE M50
270 mm de largo, cubriendo un rango 
de 0.050 °, dividido en 0.001 °

BRANNAN | Alcoholímetro Guy Lussac 0 a 100%

10-670-0

250 mm de largo, midiendo el% de alcohol por volumen y ajustado a 15 ° C (60 ° F).

Material: vidrio, balasto de acero, resina de cera sintética 
Rango: 0 a 100 
Precisión: +/- 2 
Divisiones: 1 
Diámetro del bulbo 16 mm 
Longitud total: 250 mm 
Peso: 29 g (incluido el tubo protector de plástico)
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12-401-3 | BRANNAN | Termómetro de máx y min, con restablecimiento de imán

El termómetro de máx y min, con restablecimiento de 
imán tiene un diseño moderno con escala de color rojo, 
azul y negro en plástico gris moldeado y cuenta con un 
reinicio de imán.

Rango de temperatura: -35 a + 50 ° C 

Precisión: ± 2.0 ° C 

Tolerancia entre las extremidades: ± 1.5 ° C

12-408-3 | BRANNAN | Termómetro de máx y min, con ajuste rápido

Los termómetros de máx y min , de ajuste rápido tienen un 
diseño popular en una carcasa blanca y una temperatura 
impresa en azul. Este producto utiliza un líquido de color azul 
patentado para reemplazar el mercurio, pero conserva la facili-
dad de operación de los instrumentos de mercurio.

Rango nominal: -35 a + 50 ° C

Precisión: ± 2.0 ° C

Tolerancia entre las extremidades: ± 1.5 ° C
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13-222-3 | BRANNAN | Higrómetro tipo Mason

El clásico higrómetro de albañil con higrómetro de bulbo húmedo 
y seco y un gran depósito de agua. Una bombilla de termóme-
tro está en el aire y la otra está envuelta en una mecha que se 
mantiene húmeda de un depósito de agua. 
La diferencia entre las dos lecturas se utiliza para dar un cálculo 
preciso de la humedad.  Completa con mesas de bulbo húmedo 
y seco. C y F

Rangos de temperatura: 5 a + 50 ° C / ± 1 ° C

Divisiones: 1 ° C 

Características Dimensiones
310 x 77 x 32 mm

13-745-2 | BRANNAN | Psicómetro

Rango de temperatura: - 5 a + 50 ° C

Divisiones: 0.5 ° C

Precisión: ± 1 ° C

Los psicrómetros de cabestrillo, emplean el bulbo principal “húme-
do” y “seco” para determinar el% de HR. 

Estos psicómetros están rellenos con un relleno de alcohol azul y 
tienen un mango fijo diseñado para girarse, a mano, para propor-
cionar una ventilación adecuada y constante de las bombillas. 
Se suministra completo en un estuche protector de lona con tabla 
de calculadora e instrucciones para determinar el% de HR y dos 
mechas de repuesto. 
Disponible solo en escala Celcius. 
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12-421-3 | BRANNAN | Termómetro y higrómetro Jumbo Digital 
Termómetro Jumbo digital max min con estuche blanco moldeado con dos pantallas 
para temperatura interior y humedad o temperatura exterior.

Rango de temperatura: 10 a + 50 °C (interior) y -50 a 70°C (exterior)

Resolución: 0.1 °C

Precisión: ±1 °C

Características: Pantalla grande, hora

84004 | VEE GEE | Termómetro y higrómetro Digital 
Registra temperaturas máximas y mínimas en las escalas de grados Celsius y Fahrenheit.

Rango de temperatura: 0 a 50°C

Resolución: 0.1 °C

Precisión: ±1 °C

Características: Pantalla grande, despertador, hora

800015 | SPER SCIENTIFIC | Termómetro / higrómetro digital
Registra temperaturas máximas y mínimas en las escalas de grados Celsius y Fahrenheit.

Rango de temperatura: 0 a 50 °C (interior) ; y -50 a 70°C (exterior)

Resolución: 0.1 °C

Precisión: ±1 °C

Características: Pantalla grande, memoria para datos, hora
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31-143-0 | BRANNAN | Termómetro bimetálico

Rango de temperatura: -10 a 110°C

Resolución: N/A

Precisión: N/A

Características: 24 mm diametro carátula

81110 | VEE GEE | Termómetro de Cuadrante

Rango de temperatura: -10 a 110°C

Resolución: N/A

Precisión: ±1 °C

Características: 25 mm diametro carátula

Son una excelente opción para muchas aplicaciones, incluido el control de calidad 
de alimentos y bebidas

23-472-2 | BRANNAN | Termómetro Dial para carnes

Rango de temeperatura: 60 a 90 °C

Resolución: N/A

Precisión: ± 2.0 °C

Características: Nivel de inmersión de la sonda, 4 a 5 cm
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31-162-0 | BRANNAN | Termómetro Digital
Sonda de prueba digital termómetro impermeable

Rango de temperatura: - 40 a 240°C

Resolución: 0.1 °C

Precisión: ± 0.5°C

Características: Vástago de 120 mm

800108 | SPER SCIENTIFIC | Termómetro Digital tipo pluma
Unidad de tamaño de pluma maneja las medidas de temperatura de superficie y penetración

83310 | VEE GEE | Termómetro Digital
Esta unidad cuenta con una escala dual con Mín / Máx.

Rango de temperatura: - 33 a 220ºC

Resolución: 0.1º, por encima de 200ºC 1.0º

Precisión: ± 2% de rdg o 2ºC, el que sea mayor

Características: Dimensiones de la sonda 152 × 1.5 mm

Rango de temperatura: (-) 50 a 200°C

Resolución: 0.1 °C

Precisión: (+)/(-)0.5 °C

Características: Vástago de 125 mm
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31-170-0 | BRANNAN | Termómetro Digital de sonda plegable
Termómetro con sonda de acero inoxidable de 130 mm que se pliega hacia 
adentro y hacia afuera del cuerpo y memoria máxima / mínima.

83210-12 | VEE GEE | Termómetro Digital, Alta Precisión

Rango de temperatura: -50 ° a 150 ° C

Resolución: N/A

Precisión: ± 1.0 ° C

Características: Modelo de sonda de 304mm de largo

31-147-0 | BRANNAN | Termómetro Digital de bolsillo - 125 mm
Termómetro de carne digital de bolsillo con sonda de acero inoxidable de 125 mm

Rango de temperatura: °C (-) 45 a 200°C

Resolución: 0.1 °C

Precisión: (+)/(-) 1.9 °C

Características: Vástago de 125 mm
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Rango de temperatura: - 50 a 300°C

Resolución: N/A

Precisión: N/A

Características: Dimensiones del LCD 8 x19mm
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83410 | VEE GEE | Termómetro Digital
El termómetro digital VEE GEE Scientific MiniFold es ideal para las necesidades de 

Rango de temperatura: - 50 a 200°C

Resolución: 0.1 °C

Precisión: ±0.5 °C

Características: Vástago de 55 mm

800115 | SPER SCIENTIFIC LTD. | Termómetro Digital
Termómetro de Seguridad Alimentaria con IR termómetros portátiles

Rango de temperatura: - 40 a 280°C

Resolución: 0.1 °C

Precisión: ±1 °C

Características:  Vástago de 76 mm

31-175-0 | BRANNAN | Termómetro Digital de sonda plegable
Termómetro de sonda plegable con sonda de acero inoxidable, ajustable de 0 a 180 grados, 
para permitir diferentes ángulos de visión.

Rango de temperatura:  - 50 a 250

Resolución: 0.1 °C

Precisión: ±1 °C

Características: Vástago PLEGABLE de 85 mm
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38-720-0 | BRANNAN | Termómetro infrarrojo de bolsillo
Un termómetro infrarrojo rápido y fácil que proporciona una medición segura de la temperatura donde se 
requiere acceso sin contacto

Rango de temperatura: -35 a 230 °C

Resolución: N/A

Precisión: ± 2.0 ° C

Características: Pantalla grande, hora

800100 | SPER SCIENTIFIC | Termómetro de infrarrojos / Pluma de luz LED
Uno de los extremos de esta atractiva pluma de metal cuenta con un LED blanco súper brillante.

Rango de temperatura: -33  a 250ºC

Resolución: 0.1 °

Precisión: ± 2 ° C

Características: Dimensiones 152 × 13 mm

800110 | SPER SCIENTIFIC | Bluetooth® IR Pen
Los resultados aparecen en su teléfono inteligente Simplemente elija Escanear o Monitoreo continuo en la aplicación 
y apunte la guía del círculo láser hacia el objetivo para leer la temperatura.
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Rango de temperatura: - 30 a 510 °C

Resolución: 0.1 °C

Precisión: ± 2.0% de lectura

Características: Los resultados se envían a su teléfono 
inteligente a través de Bluetooth®
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38-701-0 | BRANNAN | Termómetro de infrarrojos de pistola
Termómetro de infrarrojos de mano que cubre un rango de temperatura de -50 a 350 C&F.

Rango de temperatura: - 50 a 350

Resolución: 0.1 °C

Precisión: ±2 °C

Características: Medidor Infrarrojo

800101 | SPER SCIENTIFIC | Termómetro IR pistola
Uno de los extremos de esta atractiva pluma de metal cuenta con un LED blanco súper brillante.

Rango de temperatura: - 20 a 320 ºC

Resolución: 0.5º

Precisión: ±2 °C

Características:  Medidor infrarrojo
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800254 | SPER SCIENTIFIC | Set de Termómetro / Higrómetro  y Sensor Inalámbrico 
Monitorea la HR y la temperatura a una distancia de hasta 30 metros

800013 | SPER SCIENTIFIC | Datalogging RH / Temperatura remoto
Muestra las lecturas actuales y registra automáticamente:Temperatura del aire , RH y Punto de rocío

38-670-0 | BRANNAN | Termómetro RTD impermeable 

Rango de temperatura: -100 a 300 ° C

Resolución: 0.1 ° C

Precisión: + 0.1% de lectura + 0.4 ° C 

Características: Dimensiones del LCD: 40 x 40 mm

38-670-0 | BRANNAN | Data Loggers Digitales y Electrónicos 

Rango de temperatura: -10  a 60 ° C (Termómetro) , -20 a 70 ° C (Sensor inálambrico remoto)

Resolución: 0.1 ° C  (Termómetro y Sensor inálambrico remoto)

Precisión: ± 1 ° C (Termómetro y Sensor inálambrico remoto)

Características: Pantalla grande LCD de 80 x 80 x 30 mm  y  sensor de 110 x 60 x 30 mm

Rango de temperatura: -40 a 85 ° C

Resolución: 0.1 ° C

Precisión: ± 1.2 ° C 

Características: Dimensiones: 25 × 133

12



CÁTALOGO MAQUIMSA  | TERMÓMETROS

Registrador de Temperatura, USB 2.0, Alarma, Operación con Batería.

GRAFICADORES | DICKSON | Set de Termómetro / Higrómetro  y Sensor Inalámbrico

Modelo Tamaño Rango Precisión

KT6P2 8”

-50.0 a 50.0 °F/°C;
-20.0 a 20.0 °F/°C;
0.0 a 100.0 °F/°C;
0.0 a 150.0 °F/°C;
0.0 a 250.0 °F/°C;
0.0 a 500.0 °F/°C;
0.0 a 1000.0 °F/°C;
0.0 a 2000.0 °F

+/- 1.8 °F dee-22.0 a 122.0 °F; 3.8 °F 
restante
+/- 1.0 °C dee-30.0 a 50.0 °C; 2.1 °C restante

KT8P3 6” -100.0 a 0.0 °F/°C;
-50.0 a 0.0 °F/°C;
-50.0 a 50.0 °F/°C;
0.0 a 50.0 °F/°C;
0.0 a 100.0 °F/°C;
0.0 a 250.0 °F/°C;
0.0 a 500.0 °F;
50.0 a 100.0 °F/°C

+/- 1.8 °F deea 122.0 °F; 3.8 °F restante
+/- 1.0 °C dee-30.0 a 50.0 °C; 2.1 °C restante

TSB | DICKSON | Graficador Táctil USB

Accesorios: Gráficas, Sondas, Plumillas.

Condiciones de Temperatura ambiente de funcionamiento: 14.0 a 140.0 °F
-10.0 a 60.0 °C  

SP125  | DICKSON | Registrador de datos de temperatura

Rango de temperatura: -20.0 a 185.0 °F  ; -28.0 a 85.0 °C

Resolución: -22.0 a 122.0 °F  ; -30.0 a 50.0 °C

Precisión: +/- 0.8 °F de 20.0 a 122.0 °F 1.8 °F restante 
 +/- 0.44 °C de -7.0 a 85.0 °C 1.0 °C restante

Características: Software de uso y manejo de datos

WH345  | DICKSON | Registrador de datos inalámbrico de temperatura y humedad

Rango de temperatura: -20.0 a 185.0 °F  ; -28.0 a 85.0 °C

Resolución: -22.0 a 122.0 °F  ; -30.0 a 50.0 °C

Precisión: +/- 0.8 °F de 20.0 a 122.0 °F 1.8 °F restante 
 +/- 0.44 °C de -7.0 a 85.0 °C 1.0 °C restante

Características: Software de uso y manejo de datos
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38-685-0 | BRANNAN | Termómetros de termopar tipo K / J con 4 entradas

Rango de temperatura: Tipo K : -200 a 1372 ° C  /  Tipo J: - 210 a 1100 ° C

Resolución: 0.1 °C

Precisión: ±0.15% rdg + 1 °C

Características: Pantalla grande LCD de 55 x 45 mm 

Un instrumento profesional con 4 entradas que proporciona hasta 4 lecturas simultáneas de 
sensores de termopares tipo J o tipo K. Lectura en ° C, ° F o Kelvin.

800023 | SPER SCIENTIFIC | Termómetros de 4 canales tipo K
Visualización simultánea de 4 canales

Distancia Exactitud Resolución
-200 a 200°C
 200 a 400 ° C
 400 a 1370 ° C

± 0.2% de lectura+ 1 ° C
± 0.5% de lectura + 1 ° C
± 0.2% de lectura + 1 ° C

(-200 a 200ºC, 0.1ºC; 200 a 1370 ° C 1 ° C)

800025 | SPER SCIENTIFIC | Termómetro de registro de datos Bluetooth® de 4 
Visualice, registre y descargue de forma inalámbrica a su computadora o teléfono

Tipo Distancia Resolución Presición 
(excluyendo error de la sonda)

Temperatura K
Temperatura J
Temperatura E
Temperatura T
Temperatura N

-200 a 1372 ° C
-200 a 1000 ° C
 200 a 750 ° C
-200 a 400 ° C
-200 a 1300 ° C

0.1 ° C <600 ° C
1 ° C = 600 ° C

± (0.1% de la lectura + 0.7 °C)
± (0.5% de la lectura + 0.7 °C)

Temperatura R/S 0 a 1767 ° C 0.2 ° C <600 ° C 1 ° ± (0.2% de la lectura + 1.4 ° C)
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