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GRADUADAS
En RELIEVE o en IMPRESION

POLIMETILPENTANO (PMP)
RELIEVE | 237735

Probetas que cumplen con los estrictos criterios de calidad 
internacional según las normas ISO 6706. 
Tolerancias según DIN 12 680 TT, Clase B. 
Temperatura máxima: PP 121 ° C  / PMP 135 ° C.

• Físicamente resistente a roturas
• Químicamente resistentes a la mayoría de ácidos, bases y 
   muchos disolventes comunes (Solicite mayor información)
• Autoclavables 

Capacidad (ml) 10 25 50 100 250 500 1000 2000

SubDivisiones (ml) 0.2 0.5 1 1 2 5 10 20

POLIPROPILENO (PP)
RELIEVE | 239005

POLIMETILPENTANO (PMP)
IMPRESA | 537805

POLIPROPILENO (PP)
IMPRESA | 537815
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• Los vasos de plástico estilo griffin cumplen con la norma ISO 7056  • Pico de vertido especial antigoteo • Resistente a roturas: reduce la rotura y la incidencia de lesiones. • Químicamente resistente a la mayoría de los ácidos, bases y muchos 
   solventes comunes • Autoclavable • Apto para alimentos. 

Capacidad (ml) 50 100 250 500 1000 2000 5000

SubDivisiones (ml)  2 5 10 10 20 50 500

Los vasos de plástico estilo Griffin son para uso general de laboratorio. Los vasos de polipropileno griffin 
soportarán temperaturas de hasta 135 ° C y los vasos de polimetilpentano pueden soportar temperaturas 
de hasta 180 ° C durante cortos intervalos de tiempo.

POLIPROPILENO (PP)
IMPRESOS | 522085

POLIMETILPENTANO (PMP)
IMPRESOS | 522095

PP (POLIPROPILENO)
RELIEVE | 222075

POLIMETILPENTANO (PMP)
IMPRESO | 222045
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VASOS CON ASA

• Graduaciones moldeadas - en litros • Forma baja para mayor estabilidad • Autoclavable; usar hasta 135 ° C • Adecuado para alimentos. 

PP (POLIPROPILENO)
RELIEVE | 326495

• El vaso de precipitados de plástico de forma baja     
   con asa es apto para autoclave, altamente 
   translúcido,especialmente cuando se llena con 
   líquidos. • Moldeado permanente en graduaciones. • Resistente. • Sin pico de goteo. 

Capacidad 500 1000 2000 3000 5000

SubDivisiones 
(ml)

 25 50 50 100 250

Capacidad 500 1000

SubDivisiones (ml)  10 10
PP (POLIPROPILENO)
IMPRESA | 326524
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BARRAS AGITADORAS

• Nuestras barras de agitación octagonales de PTFE, alnico v, una de las aleaciones de imanes permanentes 
  más potentes disponibles
• El espesor de PTFE representa el 18% del diámetro de la barra de agitación.

No. de Catálogo Longitud
mm

O.D.
mm

303275-0001 22 8

303275-0002 13 3

303275-0003 13 8

303275-0004 15 8

303275-0005 25 8

303275-0006 28 8

303275-0007 38 8

303275-0008 41 8

303275-0009 51 8

303275-0010 64 8

303275-0011 13 10

303275-0012 15 10

303275-0013 22 10

303275-0014 25 10

303275-0015 35 10

303275-0016 38 10

303275-0017 48 10

303275-0018 51 10

303275-0019 64 10

303275-0020 38 13

303275-0020 75 13

303595

303275
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PICETAS

506495-0001

 Botellas de lavado de GHS de boca ancha y con la válvula de 
 ventilación de vapor patentada DripLok® que evita que el 
 solvente gotee.

• Elija entre cuatro etiquetas de solventes, todas incluyen
   los nuevos Símbolos Globalmente Armonizados (GHS) 
• Los tubos de microcentrífuga de PP son a prueba de fugas
   gracias a su tapa con sello hermético, que permite abrir y cerrar
   fácilmente.

CAPACIDAD: 250ml y 500 ml

• ACETONA 
• ETANOL
• ISOPROPANOL
• METANOL 

• Los tubos de microcentrífuga de plástico   
   tienen una prueba de fugas a 20,000 RCF   
   durante 20 minutos a  20 ° C, su tapa propor
   ciona un sello hermético que puede abrirse          
   fácilmente. 

TUBO EPPENDORF O DE MICROCENTRIFUGA

VOLÚMEN:  0.5 ml . 1.5 ml y 2.00 ml
COLOR: Natural

399325-0000
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VOLÚMEN:  0.5 ml . 1.5 ml y 2.00 ml
COLOR: Natural

PLÁ
STIC

O
S D

E LA
BO

RATO
RIO

TU
BO

 PA
RA

 C
EN

TRIFU
G

A

 Tapas planas transparentes, Paredes ultra delgadas

TUBOS PARA CENTRIFUGA

Tubos de Polipropileno, cónico impreso y graduado en superficie exterior, equipado con tapa 
para evitar fugas de 15 y 50 ml, estéril o no estéril, color ámbar, negro o transparente.

6
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GRADILLA DE TUBOS MÚLTIPLES INTERBLOQUEADOS

• Las gradillas de tubos de ensayo  son de alta  
  densidad PP; temperatura máxima de 90 ° C 
• Resistente a la esterilización por vapor de hasta 121 ° C 

Capacidad de Rack
       (lugares)

90 60 40

Tamaño del tubo mm 13 16 20

ESCURRIDOR PARA MATERIAL DE LABORATORIO
Escurridor de poliestireno, con 72 clavijas grandes, tapones de sujeción y ganchos colgantes de 
expansión que permiten el acoplamiento con bastidores adicionales.

• Incluye sujetadores expandibles para conectar 
   bastidores adicionales 
• Clavijas intercambiables y extraíbles 
• Soporte de acrílico para bastidor de secado

225645-0002

EJEMPLO DE USO
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259184

 Esta gradilla de cubos fácil de usar le permite trabajar con tubos de diferentes tamaños en el mismo plano.
• Rejilla de polipropileno de alta resistencia.
• Cada unidad mide 4.25 x 4.45 x 4.45 pulg. (10.8 x 11.3 x 11.3 cm)
• Autoclavable

GRADILLAS

Lado Espacios Tamaño (Diam.) Tubos

1 4 30 mm 50 ml
2 10 17 mm 15 ml
3 12 12.5 mm 3-7 ml
4 16 11.5 mm 1.5 / 2.0 mlHS29050A
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Las puntas amarillas y azules universales están diseñadas para 
adaptarse a una amplia gama de micropipetas.

Capacidad  
ul

1-200 101-1000 5-200 5-200 201-1000

Color Amarillo Azul Neutral Neutral Neutral

Descripción Universal Universal Oxford
Slim

MLA MLA

SUCCIONADOR PARA PIPETAS CON EMBOLO

Ayuda  con el pipeteo más exacto, preciso, seguro y 
cómodo del mundo, incluso para uso con productos 
químicos toxicos o corrosivos. Simplemente gire la rueda 
pi-pump ® hacia adelante o hacia atrás para un llenado 
o vaciado fácil y preciso.
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• Para capacidad de 5000 ul y hasta 10000 ul
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SUCCIONADORES DE PIPETA

Succionador de pipetas de seguridad 
(caucho natural) Cuenta con un accesorio 
ABS blanco que contiene un adaptador cónico 
de silicona que sella las pipetas sin retorcerse. 
La pipeta no entra en contacto con el plástico 
duro, lo que reduce el riesgo de agrietamiento 
y astillado. 

• Viene con banda elástica para colgar en 
botella de reactivo o muñeca
• Relleno para pipetas de tamaño estándar

Succionador de pipetas de goma (caucho natural) 
Este llenador de pipetas de goma está diseñado para una operación eficiente con una sola mano. 
Controle la evacuación de aire, la absorción de líquidos y la dispensación de líquidos con tres válvulas.

• Válvula de liberación de pellizco para un flujo 
  de líquido suave
• Relleno para pipetas de tamaño estándar
• Solicite el relleno de pipeta rojo para un  
   pipeteo seguro de los productos cáusticos.  

9

MILAB300

Fabricado con silicón IDEAL para el trabajo con sus-
tancias altamente corrosivas y los vapores que estas 
emanan, como ácidos y bases fuertes, REDUCIENDO 
por mucho el agrietamiento y astillado del succionador, 
permitiendo el llenado y dispensado de pipetas con una 
mano, de manera segura, evitando el contacto de la 
mano o la boca con el líquido.

MILAB100 

MILAB200
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MUESTREADORES DE PTFE

El muestreador de PTFE totalmente inerte y no contaminante, 
cuenta con eje atornillable extensible y un contenedor para 
diferentes volúmenes. 

Capacidad ml 100 250 500 1000

Diámetro del cuerpo mm 54 66 80 100

Longitud de eje mm 600 600 600 600

MUESTREADORES DE HDPE

106505 

 Cucharón de plástico graduado
• 2 boquillas de vertido 
• Empuñadura de PVC en una varilla de HDPE 
   de 1 “de diámetro       
• Vasija de 500 ml y 1000 ml soldada al mango 
   rígido en un ángulo de 45º

Catálogo 10706501 107075 107085 107095 106505 106515 106525

Longitud del mango Ft 1.5 3 6 12* 3 6 12*

Capacidad mL 500 500 500 500 1000 1000 1000

10

307024-0100 

MUESTREADOR DE TANQUE

B01096WA 

Tomar una muestra a una profundidad específica es fácil con 
el muestreador de tanques de Nasco. Longitud de 3.05 m, 
se compone de dos secciones de 1.53 m, secciones que se 
atornillan entre sí. Una sección de extensión está disponible 
para extender la longitud. El muestreador está hecho de 
un tubo de plástico de polietileno de alta densidad especial 
resistente de 1,9 cm de diámetro.
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412334-0001

Los embudos de plástico son de utilidad, económicos li-
geros y están diseñados para uso general. Están hechos 
de polipropileno y polietileno de alta densidad, 
dependiendo del tamaño. 

EMBUDOS HDPE / PP

•  Los embudos de plástico para polvos tienen un 
   vástago y se pueden esterilizar en autoclave. 
• Son translúcidos y permiten el paso de partículas  
   más grandes. 
• Se suministran con una pestaña en el borde de  
   todos los tamaños, excepto el embudo de plástico 
   para polvos de 150 mm.

11

MUESTREADOR DE NUCLEO QUICKPICKER
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El muestreador de núcleo QuickPicker es particularmente 
adecuado en el caso de que los productos a granel se tomen 
directamente de sacos o bolsas y se deben llenar directamente 
en la botella de muestreo original.
Profundidad de inserción 30 cm, diámetro 25 mm 
• Fabricado en acero inoxidable (1.4404) aprobado para su uso 
  con alimentos o PP transparente para químicos agresivos, 
  resistente a rasguños, esterilizable.
• Punta removible, fácil limpieza 
• Botellas de muestreo adicionales hechas de PE o PP disponibles   
   como accesorios 

342555-065

5322 -1300 -0300
Material del tubo AISI 316 SS PP translúcido
Longitud de insercción cm. 30 30
Longitud total cm. 50 50
Capacidad mL 75 75

Botellas de muestra 0318-0250 0319-0250
Material LDPE translúcido PP translúcido
Capacidad mL 30 30
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• Construida de polipropileno duradero, los estuches      
   contienen 25 o 100 espacios para porta objetos de   
   tamaño estándar (25 x 75 mm)
• Las tapas con bisagras mantienen cerrado el estuche 
  de forma segura.
• Tarjeta de identificación de porta objetos

ESTUCHE PARA PORTA OBJETOS DE POLIPROPILENO
PLATILLO
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PLATILLO PARA PESAJE DE POLIESTIRENO.

• Cuentan con superficies lisas para proporcionar vertidos 
   precisos con una mínima pérdida de muestra. 
• Seleccione blanco, negro o azul para obtener el mejor 
  contraste de color para garantizar que la muestra se elimine 
  por completo.
• Biológicamente inerte y resistente a ácidos diluidos y débiles, 
   soluciones acuosas, alcoholes y bases, rango de 
   temperatura de -10 a 70 ° C (14 a 158 ° F)
• Se puede utilizar con analizadores de humedad de microondas.
• Los botes son poco profundos con un fondo ancho y plano 
  para resistir el vuelco.
• Esquinas redondeadas simplifican la transferencia
• Versiones antiestáticas disponibles.
• 3 colores, y tamaños.
• Paquete de 500
• Todos cumplen con FDA / grado alimenticio
•  Desechable

HS15990A 

HS1420A

12
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BURETA AUTOMÁTICA

896954-1005 

Bureta de titulación automática para análisis de campo, laboratorios, tratamiento de aguas, y muchas otras 
aplicaciones. Disponible en 5 tamaños desde 5 ml hasta 50 ml

Capacidad mL 5 10 15 25 50

División mL 0.05 0.05 0.10 0.10 0.10

Precisiones mL ±0.015 ±0.030 ±0.045 ±0.045 ±0.045

Altura cm 48 57 49 61 87

DISPONIBLE
EN DIFERENTES 

MEDIDAS
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243025 

DESECADORES Y PLATOS

• Desecador de plástico irrompibles a prueba de implosiones
• Cubierta de policarbonato para tubos de 8 a 10 mm 
• Base y placas de polipropileno

256025 

DESECADOR
DETALLE

13
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CAJAS PETRI

Cajas Petri, con o sin ventilación, estériles o no estériles, fabricadas de poliestireno bajo los más estrictos están-
dares de calidad según la norma BS 5295.

PREGUNTE POR 
CUALQUIER TAMAÑO
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MATRAZ ERLENMEYER DE PP
Los matraces Erlenmeyer de plástico están moldeados de 
polipropileno autoclavable resistente a productos químicos. 
Las graduaciones en matraces Erlenmeyer de plástico 
cónico se moldean permanentemente en un matraz. 
Apto para alimentos.

Capacidad ml 50 125 250 500 1000 2000

Graduaciones ml 10 25 25 50 50 100

Cuello NS 14/23 14/23 19/26 24/29 29/32 34/35

Cantidad de casos 12 12 6 44 2 1

241345
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MATRAZ VOLUMETRICO AFORADO DE PMP

Estos matraces volumétricos con apariencia cristalina no crean meniscos, por lo que las lecturas son fáciles. 
Calibrado gravimétricamente a 20 ° C. Las paredes gruesas eliminan la distorsión. Los cuellos finos hacen 
precisa la medición final. Autoclavable a 170 ° C. Físicamente más limpio que el vidrio y químicamente no 
absorbente. Incluye tapón. Apto para alimentos.

Capacidad ml 50 100 250 500 1000

Tamaño del cuello 14/23 14/23 19/26 19/26 19/26

Altura con tapón mm 143 174 225 265 325

Base Diámetro 
externo mm

46 58 82 100 120

241574

MATRAZ VOLUMETRICO AFORADO DE PP

Los  matraces volumétricos de plástico no crean meniscos, por lo 
que las lecturas son fáciles, las paredes gruesas eliminan la distor-
sión y son aptos para uso con alimentos. Además estos matraces 
están moldeados a la tolerancia de clase B en polipropileno traslú-
cido. Cada matraz volumétrico de plástico  se calibra gravimétrica-
mente a 20 ° C. Cuentan con tapa de PP.

Capacidad ml 25 50 100 250 500 1000

Altura mm 121 143 174 225 265 325

Base Diámetro 
externo mm

36 46 58 82 100 120

241514



CATÁLOGO MAQUIMSA  | PLÁSTICOS DE LABORATORIO PARA LA EDUCACIÓN, CIENCIA E INDUSTRIA

EMBUDO BUCHNER DE PP
El embudo buchner de plástico es robusto y liviano, Irrompible y 
resistente a la corrosión y al calor. Adecuado para los alimentos, 
moldeado de polipropileno, se separa en dos piezas fácilmente 
para su limpieza. No se requiere matraz especial para usar 
estos embudo Buchner.

242835 -042 -055 -070 -090 -110 -150 -240

Se adapta al 
tamaño del 
papel mm

42.50 55 70 90 110 160 240

Agujeros mm 1.2 1.1 2.0 2.5 2.5 2.75 3.0

Capacidad 
mm

40 70 180 390 810 2100 6000

Longitud del 
vástago mm

47 57 57 68 92 105 14324
28

35

BOTELLAS DE ALMACENAMIENTO
Botellas de laboratorio de plástico en una 
variedad de materiales y capacidades. Botellas de LDPE

• Prueba de fugas
• Translúcido
• Resina que cumple con la FDA
• Flexible
• Cierre de polipropileno

Botellas de HDPE
• Prueba de fugas
• Translúcido
• Resina que cumple con la FDA
• Rígido
• Cierre de polipropileno

Botellas de  ámbar 
HDPE
• Prueba de fugas
• Para materiales 
   sensibles a la luz
• Resina aprobada 
  por la FDA
• Rígido
• Cierre de polipro-
  pileno negro

Botellas PP
• Prueba de fugas
• Translúcido
• Autoclave
• Rígido
• Resina que cumple 
  con la FDA
• Cierre de polipro-
  pileno negro

PP Botellas de  ámbar
• Prueba de fugas
•  Autoclave
• Para materiales sensi-
bles
  a la luz
• Resina aprobada por  
  la FDA
• Rígido
• Cierre de polipropileno 
  negro

Capacidad ml 30 60 125 150 250 500 1000 2000
Capacidad oz 1 2 44 55 8 16 32 64
Altura mm 70 82 99 116 145 165 209 245
Botella OD mm 32 40 50 50 60  75 90 125
* ID cuello ancho mm 22 26 33 22 35 45 54 54
* ID cuello ancho LDPE 26 33 25 35 35
Tamaño de la tapa ancha mm 28 33 38 28 45 55 65 65

Tamaño de la tapa LDPE 33 38 45 45 45
* ID cuello estrecho mm 16 16 22 22 21 21 21 32
Tamaño de la tapa estrecha mm 22 22 28 28 28 28 28 45
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CONTENEDORES DE POLIESTIRENO

Los  matraces volumétricos de plástico no crean 
meniscos, por lo que las lecturas son fáciles, las paredes 
gruesas eliminan la distorsión y son aptos para uso con 
alimentos. Además estos matraces están moldeados a 
la tolerancia de clase B en polipropileno traslúcido. Cada 
matraz volumétrico de plástico  se calibra gravimétrica-
mente a 20 ° C. Cuentan con tapa de PP.

Capacidad ml 60 120 180 240 480 1000

Capacidad oz 2 44 66 8 16 32

Diámetro mm 53 70 70 89 89 120

Altura c/tapón 47 60 72 66 97 100

CUBETA GRADUADA DE LDPE

213185 -0009 -0012 -0017

Capacidad  lts 9 12 17

Capacidad  gal 2.37 3.17 4.49

Pulgadas OD 9.84 11.02 12.2

Altura  in 11.02 11.81 13.38

Cubeta de polietileno de baja densidad graduada en litros, 
con pico para fácil vertido, adecuado para alimentos. El 
asa de acero tiene un agarre cómodo. Con buena a ex-
celente resistencia química, especialmente a temperatura 
ambiente. Use hasta 80˚C o bien bajo cero.
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►PREGUNTA POR MÁS PRODUCTOS ◄

PIPETAS DESECHABLES STERILIN

El poliestireno de grado cristalino se usa para lograr 
consistencia en la fabricación y máxima claridad, con 
graduaciones impresas en negro nítido fáciles de leer que 
permiten que las pipetas graduadas se usen con precisión 
hasta +/- 1%. La esterilidad está garantizada por la radia-
ción gamma en una planta de irradiación con licencia, que 
sigue las recomendaciones relevantes de la Guía de bue-
nas prácticas de fabricación del DHSS para dispositivos 
médicos estériles y productos quirúrgicos. Con capacida-
des de 1, 2, 5, 10, 25 Y 50 ml, las pipetas graduadas de 
Sterilin se someten a pruebas de pirogenicidad y tienen un 
nivel de pirógeno inferior a 0,25 EU / ml.

Juego de lavado automático de pipetas de alta calidad y 
alta velocidad. Resuelve el problema de lavar pipetas de 
hasta 600 mm de largo y buretas Mohr de forma rápida y 
segura. Indispensable en el laboratorio donde se utilizan 
materiales radiactivos, cáusticos y tóxicos.

SET DE LAVADO AUTOMATICO DE PIPETAS

Descripción Lavadora Tarro Cesta Juego 
completo

Altura in 25.5 25.5 26 25.5

Diámetro in 6.5 6.5 5.5 6.5
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